
Le micro-casque sans fil pour l’utilisation professionnelle
Le développement de la série Fox810 s’est concentré sur l’utilisateur 
professionnel d’affaires. Le haut niveau de confort, l’excellente qualité 
sonore ainsi que la simplicité de l’installation sont des caractéristiques 
exceptionnelles du freeVoice Fox FX810. Il va de soi que la fonction de 
conférence téléphonique ne doit pas manquer. Le système permet le 
raccordement de jusqu’à trois participants supplémentaires à la conférence 
téléphonique. Vous profitez d’une conférence téléphonique sereine assortie 
d’une liberté de mouvement de jusqu’à 100 mètres. Le design moderne et de 
haute qualité donne au freeVoice Fox810 une note très particulière.

Plug and Play
La simplicité de l’installation et le maniement intuitif du Fox810 permettent 
de le raccorder sans effort à n’importe quel système téléphonique.

Confort de port
La construction légère et ergonomique du téléphone garantit un haut niveau 
de confort.

Le serre-tête réglable et les coussinets doux adaptables permettent des 
conversations longues et tout de même détendues.

Qualité sonore
Avec son processeur de signal numérique (DSP) intégré, freeVoice Fox donne 
aux conversations téléphoniques un son authentique. Les pics sonores 
soudains sont éliminés avant même de pouvoir atteindre l’ouïe.

Le micro à suppression de bruit 
Les bruits de fond gênants qui peuvent se produire dans les bureaux open 
space sont réduits par le filtre intégré. Ainsi, votre message arrive toujours 
– sans être altéré par des parasites.

Remote Call Control
Toutes les fonctions sont conçues et agencées de manière intuitive. Le 
décrochage et raccrochage ainsi que la fonction «secret» ou le réglage du 
volume sonore peuvent être réglés directement sur le micro-casque.
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freeVoice Fox810M DECTCaractéristiques de performance et avantages

Micro-casque FOX FX810M

Style de port Serre-tête conçu pour être porté toute la journée. Construction ergonomique avec coussinets confortables

Gestion des appels
Accepter, terminer et rejeter les appels ; les procédures d'amarrage peuvent également accepter et terminer
les appels

Signal lumineux La LED indique l’état d’appel et de pairing et d’autres évènements

Signaux sonores Des signaux sonores indiquent les appels entrants, un faible niveau de charge de la batterie, le volume 
sonore, la fonction secret et l’état de la connexion 

Qualité sonore Suppression des bruits de fond DSP, suppression des échos, réglage du son, son de haute qualité pour une 
communication claire

Conférences téléphoniques Il est possible de fusionner jusqu'à 6 microcasques FreeVoice Fox en une seule conférence

Micro antibruit Micro mi-long à suppression des bruits de fond. Réduit efficacement les bruits de fond gênants et améliore  
la communication

Chargement Posé sur la base d’accueil DECT Fox FX 810

Norme pour communication sans fil (CAT-iq) EU DECT

Portée du DECT Jusqu’à 100 m de portée entre la station d’accueil DECT Fox FX 810 et le micro-casque

Fréquences de DECT EU DECT: de 1,88 à 1,90 GHz

Audio Shock Protection Protège l’ouïe en écrêtant les pics sonores et les bruits soudains et forts et en les ramenant à un niveau 
inoffensif

Haut-parleur Hautparleur large bande

Poids Poids plume 43 grammes

Indice DAS (radiation) La puissance, qui est de 20 mW, se situe en dessous de l’indice maximum de radiation selon NF EN 62479

Certificats/déclarations de conformité Directive CEM 2004/108/CE, RXM09102151-1, RXM09102151-2, NF EN 60950-1/A12:2011, NF EN 50332-1, 
ETSI EN 301 406 V2.1.1 (2009-07), ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-6 V1.4.1 (2015-05), 
NF EN 62479:2010

Batterie du micro-casque

Type de batterie Polymère lithium-ion (remplaçable par le service clientèle)

Temps de charge: LED d’état de la batterie Indique l’état de la batterie et signale si la batterie doit être rechargée. 20 % de charge en moins de 20 
minutes, 50 % en moins de 45 minutes, charge totale en moins de 3 heures

Durée de vie de la batterie (valeur empirique) Typiquement env. 1000 cycles de charge

Autonomie en mode conversation Jusqu’à 8 heures

Autonomie en mode veille Généralement 50 heures

Mode veille automatique Inactif après 10 minutes

Station d’accueil Fox FX 810 DECT

Prises de téléphone de bureau RJ-11 pour l’écouteur, RJ-11 pour l’appareil téléphonique (ou pour la prise du micro-casque),
RJ-45 pour AUX (pour adaptateur EHS ou levier de décrochage)

Compatibilité Le micro-casque peut s’utiliser sur tous les téléphones de bureau courants

Contenu de la livraison

Micro-casque Bluetooth avec chargeur de table, alimentation et serre-tête

Numéro de l’article/garantie

FX810B Duo

Garantie 2 ans


